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 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Ge-
mischs und des Unternehmens  

1.1. Produktidentifikator  

Produktform 

Gemisch 

 

Produktname 

Weiton®-3D Surgical 

 

Produktgruppe 

Handelsprodukt 

1.2.  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs 

oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird 

 
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

 

Hauptverwendungskategorie 

Gewerbliche Nutzung 

 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Herstellung von 3D-gedruckten Anwendungen für die 
Dentalindustrie 

 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Zahnheilkunde 

 

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren: Siehe Abschnitt 16. 
 
1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicher-

heitsdatenblatt bereitstellt 

 
Vertex-Dental 
Centurionbaan 190 
3769 AV Soesterberg 
The Netherlands 
T +31 886160400 
info@vertex-dental.com - www.vertex-dental.com 

1.4. Notrufnummer 

 
Notrufnummer 

 
Ausschließlich um im Falle von Vergiftungen medizinisches Per-
sonal zu informieren. Die Notrufnummer ist 24 Stunden am Tag 
erreichbar). 
 

 

 2. Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 
H317 
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 
H411 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
 
Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie 
schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP)  
 
 
 

 
 

Signalwort (CLP)  
Achtung  
 
Enthält  
7,7,9(or 7,9,9) - trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexa-
decane-1,16-diylbismethacrylate, Phenylbis(2,4,6-trimethylben-
zoyl) phosphinoxid  
 
Gefahrenhinweise (CLP)  
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
 
Sicherheitshinweise (CLP)  
P280 - Schutzhandschuhe tragen.  
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.  
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P501 - Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsan-
lage zuführen.  

2.3. Sonstige Gefahren 

 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirken-
der Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der 
Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der De-
legierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 
2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine endokrin 
wirkenden Eigenschaften aufweist.  
 

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

 
Nicht anwendbar 

 

 

 

 

Titel 
Lebenszyklusab-
schnitt 

Verwendungs-
deskriptoren 

Weiton-3D 
Surgical 

Gewerblich SU20 

Land  Organisa-
tion/Firma  

Anschrift  Notrufnummer  

Deutsch-
land  

Giftnotruf der Cha-
rité - Universitäts-
medizin Berlin  
CBF, Haus VIII 
(Wirtschaftsge-
bäude), UG  

Hinden-
burgdamm 
30  
12203 
Berlin  

+49 (0) 30 
19240  
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3.2. Gemische 

 
Name  Produktiden-

tifikator  
% w/w  
(% 
w/w)  

Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]  

Poly(oxy-
1,2-etha-
nediyl), α,α'-
[(1-methyl-
ethyli-
dene)di-4,1-
pheny-
lene]bis[ω-
[(2-methyl-
1-oxo-2-pro-
penyl)oxy]-  

CAS-Nr.: 
41637-38-1  
EG-Nr.: 609-
946-4  

≥ 75  Aquatic Chronic 4, 
H413  

7,7,9(or 
7,9,9)-trime-
thyl-4,13-di-
oxo-3,14-di-
oxa-5,12-di-
azahexade-
cane-1,16-
diyl bis-
methacry-
late  

CAS-Nr.: 
72869-86-4  
EG-Nr.: 276-
957-5  
REACH-Nr: 
01-
2120751202-
68  

30 – 
50  

Skin Sens. 1B, H317  
Aquatic Chronic 2, 
H411  

Phe-
nylbis(2,4,6-
trimethyl-
ben-
zoyl)phos-
phinoxid  

CAS-Nr.: 
162881-26-7  
EG-Nr.: 423-
340-5  
EG Index-Nr.: 
015-189-00-5  
REACH-Nr: 
01-
2119489401-
38  

< 10  Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 4, 
H413  

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein  
Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Un-
wohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vor-
zeigen).  

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen  
Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausru-
hen lassen.  

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  
In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen 
Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, mit warmem 
Wasser nachspülen. Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung 
vor erneutem Tragen waschen.  

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt  
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter aus-
spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einho-
len/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken  
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe 
herbeirufen.  

 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symp-

tome und Wirkungen 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbe-

handlung 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
 

Geeignete Löschmittel  
Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. 
Sand.  

 
Ungeeignete Löschmittel  
Keinen starken Wasserstrahl benutzen.  
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende 
Gefahren 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

 
Löschanweisungen  
Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -
nebel benutzen. Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vor-
sicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser in die Umwelt 
vermeiden (verhindern).  

 
Schutz bei der Brandbekämpfung  
Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, ein-
schließlich Atemschutz betreten.  

 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutz-

ausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfah-

ren 

 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen 

Unbeteiligte Personen evakuieren. 

 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhin-

dern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche 

Gewässer gelangt, sind die  
Behörden zu benachrichtigen. 

 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reini-

gung 

Reinigungsverfahren 

Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststof-

fen wie Tonerde oder  
Kieselgur aufsaugen. Von anderen Materialien entfernt aufbe-

wahren. 
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

 

Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Für 

die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

 

7. Handhabung und Lagerung 

 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des 
Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit 
milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- 
und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermei-
den.  
 
Hygienemaßnahmen  
Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Kontaminierte Ar-
beitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontami-
nierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.  

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berück-

sichtigung von Unverträglichkeiten 

 
Lagerbedingungen  
Nur im Originalbehälter aufbewahren. Behälter verschlossen hal-
ten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Zur Vermeidung eines Feu-
errisikos sollten alle verschmutzten Materialien in speziell dafür ge-
baute Behälter oder in Metallbehältern mit enganliegenden, selbst-
schließend Deckeln gelagert werden.  

 
Unverträgliche Produkte  
Starke Basen. Starke Säuren.  
 
Unverträgliche Materialien  
Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung.  

 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/per-
sönliche Schutzausrüstungen 

 

8.1. Zu überwachende Parameter 

 
8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition 
und biologische Grenzwerte  
 
Keine weiteren Informationen verfügbar  
 
8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren  
 
Keine weiteren Informationen verfügbar  
 
8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen  
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

 
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α'-[(1-methylethylidene) di-4,1-phe-
nylene] bis[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) oxy]- (41637-38-1)  

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)  
Langzeit - systemische Wirkung, 
dermal  

2 mg/kg Körpergewicht/Tag  

Langfristige - systemische Wir-
kung, inhalativ  

3,52 mg/m³  

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)  
Langfristige - systemische Wir-
kung, oral  

0,5 mg/kg Körpergewicht/Tag  

Langfristige - systemische Wir-
kung, inhalativ  

0,87 mg/m³  

Langzeit - systemische Wirkung, 
dermal  

1 mg/kg Körpergewicht/Tag  

PNEC (STP)  
PNEC Kläranlage  1,43 mg/l  

Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid (162881-26-7)  
DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)  
Akut - systemische Wirkung, dermal  3,33 mg/kg Körpergewicht  

Akut - systemische Wirkung, inhalativ  7,84 mg/m³  

Langfristige - systemische Wirkung, der-
mal 

3,33 mg/kg Körpergewicht  

Langfristige - systemische Wirkung, in-
halativ 

7,84 mg/kg  

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)  
Akut - systemische Wirkung, dermal  1,67 mg/kg Körpergewicht  

Akut - systemische Wirkung, inhalativ  3,92 mg/m³  

Akut - systemische Wirkung, oral  1,67 mg/kg Körpergewicht  

Langfristige - systemische Wirkung, oral  1,5 mg/kg Körpergew. /Tag  

Langfristige - systemische Wirkung, inha-
lativ  

1,93 mg/m³  

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 1,5 mg/kg Körpergew. /Tag  

PNEC (Wasser)  
PNEC aqua (Süßwasser)  0,0008 – 0,001 mg/l  

PNEC aqua (Meerwasser)  0,0008 – 0,001  

PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser)  0,0008 – 0,001 mg/l  

PNEC (Sedimente)  
PNEC sediment (Süßwasser)  0,712 mg/kg Trockenge-

wicht  

PNEC sediment (Meerwasser)  0,712 mg/kg Trockenge-
wicht  

PNEC (Boden)  
PNEC Boden  20 mg/kg Trockengewicht  

PNEC (STP)  
PNEC Kläranlage  1 mg/l  

7,7,9(or 7,9,9) - trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexa-
decane-1,16-diyl bismethacrylate (72869-86-4)  
DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)  
Langzeit - systemische Wirkung, dermal  1,3 mg/kg Körperge-

wicht/Tag  

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ  3,3 mg/m³  

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)  
Langfristige - systemische Wirkung, oral  0,3 mg/kg Körperge-

wicht/Tag  

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ  0,6 mg/m³  

Langzeit - systemische Wirkung, dermal  0,7 mg/kg Körperge-
wicht/Tag  

PNEC (Wasser)  
PNEC aqua (Süßwasser)  0,01 mg/l  

PNEC aqua (Meerwasser)  0,001 mg/l  

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)  0,1 mg/l  

PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser)  0,1 mg/l  

PNEC (Sedimente)  
PNEC sediment (Süßwasser)  4,56 mg/kg Trockenge-

wicht  

PNEC sediment (Meerwasser)  0,46 mg/kg Trockenge-
wicht  

PNEC (Boden)  
PNEC Boden  0,91 mg/kg Trockenge-

wicht  

PNEC (STP)  
PNEC Kläranlage  3,61 mg/l  
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8.1.5. Kontroll-Banderole 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen  
 
Keine weiteren Informationen verfügbar  
 
8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung  
Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 
 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

 

Augenschutz:  

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 tragen.  

 

8.2.2.2. Hautschutz 

 
Haut- und Körperschutz:  
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen  
 
Handschutz:  
Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen. Die zu ver-
wendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verord-
nung 2016/425 und der daraus resultierenden Norm EN 374 ent-
sprechen. Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 m. 
Geeignetes Material: Nitril Kautschuk, Chloroprenkautschuk, Po-
lyvinylchlorid-Kautschuk (PVC). Materialdicke: 0,4 mm - 0,5 mm - 
0,7 mm  
 

8.2.2.3. Atemschutz 

 
Atemschutz:  
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Bei unzu-
reichender Belüftung Atemschutz tragen. Partikelfiltergerät (DIN 
EN 143)  
 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:  
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Be-
hälter verwenden.  
 
Sonstige Angaben:  
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit 
den Augen und der Haut vermeiden.  

 

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen 

und chemischen Eigenschaften 

 
Aggregatzustand  Flüssig  

Farbe  transparent. Orange.  

Geruch  Ester.  

Geruchsschwelle  Nicht verfügbar  

Schmelzpunkt  Nicht verfügbar  

Gefrierpunkt  Nicht verfügbar  

Siedepunkt  > 200 °C  

Brennbarkeit  Nicht verfügbar  

Explosionsgrenzen  Nicht verfügbar  

Untere Explosions-
grenze (UEG)  

Nicht verfügbar  

Obere Explosions-
grenze (OEG)  

Nicht verfügbar  

Flammpunkt  Nicht verfügbar  

Zündtemperatur  375 °C  

Zersetzungstempera-
tur  

Nicht verfügbar  

pH-Wert  Nicht verfügbar  

Viskosität, kinema-
tisch  

Nicht verfügbar  

Viskosität, dynamisch  0,9 – 1,1 Pa·s  

Löslichkeit  Löslich in organischen Lösemit-
teln.  
Wasser: wasserunlöslich  

Verteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser 
(Log Kow)  

Nicht verfügbar  

Dampfdruck  Nicht verfügbar  

Dampfdruck bei 50 °C  Nicht verfügbar  

Dichte  Nicht verfügbar  

Relative Dichte  1,1 – 1,2 Relative Dichte, flüssig 
(Wasser=1)  

Relative Dampfdichte 
bei 20 °C  

Nicht verfügbar  

Partikelgröße  Nicht anwendbar  

Partikelgrößenvertei-
lung  

Nicht anwendbar  

Partikelform  Nicht anwendbar  

Seitenverhältnis der 
Partikel  

Nicht anwendbar  

Partikelaggregatzu-
stand  

Nicht anwendbar  

Partikelabsorptionszu-
stand  

Nicht anwendbar  

Partikelspezifische 
Oberfläche  

Nicht anwendbar  

Partikelstaubigkeit  Nicht anwendbar  

 

 

9.2. Sonstige Angaben 

 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

 

VOC - Gehalt: 0 %  
  

10. Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

10.2. Chemische Stabilität 

Nicht festgelegt. 

 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Nicht festgelegt.  

 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen  
Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Tempera-
turen.  
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10.5. Unverträgliche Materialien  
Keine weiteren Informationen verfügbar  

 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

11. Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Akute Toxizität (Oral)  : Nicht eingestuft  
Akute Toxizität (Dermal)  : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft  
  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α'-[(1-methylethylidene) 
di-4,1-phenylene] bis[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) 
oxy]- (41637-38-1)  
LD50 oral Ratte  2000 mg/kg  

LD50 Dermal Ratte  2000 mg/kg  

Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid 
(162881-26-7)  
LD50 oral Ratte  > 2000 mg/kg  

LD50 Dermal Ratte  > 2000 mg/kg  

7,7,9(or 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate (72869-
86-4)  
LD50 oral Ratte  5000 mg/kg  

LD50 Dermal Ratte  2000 mg/kg  

 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut  Nicht eingestuft  

Schwere Augenschädigung/-
reizung  

Nicht eingestuft  

Sensibilisierung der Atem-
wege/Haut  

Kann allergische Hautreaktio-
nen verursachen.  

Keimzell-Mutagenität  Nicht eingestuft  

Karzinogenität  Nicht eingestuft  

Reproduktionstoxizität  Nicht eingestuft  

Spezifische Zielorgan-Toxizi-
tät bei einmaliger Exposition  

Nicht eingestuft  

Spezifische Zielorgan-Toxizi-
tät bei wiederholter Exposition  

Nicht eingestuft  

 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α'-[(1-methylethylidene) 
di-4,1-phenylene] bis[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) 
oxy]- (41637-38-1)  
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)  300 mg/kg Körpergewicht/Tag  

Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid 
(162881-26-7)  
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)  1000 mg/kg Körperge-

wicht/Tag  

7,7,9(or 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate (72869-
86-4)  
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)  100 – 300 mg/kg Körperge-

wicht/Tag  

 

Aspirationsgefahr  Nicht eingestuft  

 

 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 

 

 

 

 

12. Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

 

Ökologie - Allgemein  Freisetzung in die Umwelt vermei-
den.  

Gewässergefährdend, kurz-
fristige (akut)  

Nicht eingestuft  

Gewässergefährdend, lang-
fristige (chronisch)  

Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. 

 

 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α'-[(1-methylethylidene) di-
4,1-phenylene] bis[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) 
oxy]- (41637-38-1)  
NOEC (chronisch)  14,3 mg/l 28 d  

Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid 
(162881-26-7)  
LC50 - Fisch [1]  > 90 μg/l  

EC50 - Krebstiere [1]  1,175 mg/l  

EC50 72h - Alge [1]  0,26 mg/l  

LOEC (chronisch)  0,008 mg/l  

NOEC (chronisch)  0,008 mg/l 21 d  

NOEC chronisch Algen  0,26 mg/l  

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-di-
azahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate (72869-86-4)  
LC50 - Fisch [1]  10,1 mg/l  

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-di-
azahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate (72869-86-4)  
EC50 - Krebstiere [1]  1,2 mg/l  

EC50 72h - Alge [1]  0,68 mg/l  

NOEC (akut)  1,2 mg/l 48 hrs  

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α'-[(1-methylethylidene) di-
4,1-phenylene] bis[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) 
oxy]- (41637-38-1)  
Verteilungskoeffizient n-Okta-
nol/Wasser (Log Pow)  

3,43 – 5,62 @ pH 6.44  

Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid 
(162881-26-7)  
Verteilungskoeffizient n-Okta-
nol/Wasser (Log Pow)  

4,65 – 5,8 @ 20-22 °C and 
pH 7.5  

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-di-
azahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate (72869-86-4)  
Verteilungskoeffizient n-Okta-
nol/Wasser (Log Pow)  

3 – 3,39 @ 20 °C and pH 7  

 

12.4. Mobilität im Boden 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

12.6. Endokrin schädliche Eigenschaften 
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Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

 
Zusätzliche Hinweise: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  

13. Hinweise zur Entsorgung 

 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

 

Örtliche Vorschriften (Abfall)  Entsorgung muss gemäß den 
behördlichen Vorschriften erfol-
gen.  

Empfehlungen für die Pro-
dukt-/Verpackung-Abfallent-
sorgung  

Kann unter Beachtung der örtli-
chen behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden.  

Ökologie - Abfallstoffe  Freisetzung in die Umwelt ver-
meiden.  

 

14. Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

 

ADR  IMDG  IATA  ADN  RID  
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer  

UN 3082  UN 3082  UN 3082  UN 
3082  

UN 3082  

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  
UMWELTG
EFÄHRDEN
DER 
STOFF, 
FLÜSSIG, 
N.A.G. 
(7,7,9(or 
7,9,9)-trime-
thyl-4,13-di-
oxo-3,14-di-
oxa-5,12-di-
azahexade-
cane-1,16-
diyl bisme-
thacrylate)  

UMW
ELTG
EFÄH
RDEN
DER 
STOF
F, 
FLÜS
SIG, 
N.A.G.  

Environmen-
tally hazard-
ous sub-
stance, liq-
uid, n.o.s.  

UMWELT
GEFÄHR
DENDER 
STOFF, 
FLÜSSIG, 
N.A.G.  

UMWELT
GEFÄHR
DENDER 
STOFF, 
FLÜSSIG, 
N.A.G.  

Eintragung in das Beförderungspapier  

UN 3082 
UMWELTG
EFÄHRDEN
DER 
STOFF, 
FLÜSSIG, 
N.A.G. 
(7,7,9(or 
7,9,9)-trime-
thyl-4,13-di-
oxo-3,14-di-
oxa-5,12-di-
azahexade-
cane-1,16-
diyl bisme-
thacrylate), 
9, III, (-)  

UN 
3082 
UMW
ELTG
EFÄH
RDEN
DER 
STOF
F, 
FLÜS
SIG, 
N.A.G.
, 9, III, 
MEER
ESSC
HADS
TOFF  

UN 3082 
Environmen-
tally hazard-
ous sub-
stance, liq-
uid, n.o.s., 9, 
III  

UN 3082 
UMWELT
GEFÄHR
DENDER 
STOFF, 
FLÜSSIG, 
N.A.G., 9, 
III  

UN 3082 
UMWELT
GEFÄHR
DENDER 
STOFF, 
FLÜSSIG, 
N.A.G., 9, 
III  

14.3. Transportgefahrenklassen  
9  9  9  9  9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Verpackungsgruppe  
III  III  III  III  III  

14.5. Umweltgefahren  
Umwelt-
gefähr-
lich: Ja  

Umweltge-
fährlich: Ja  
Meeres-
schadstoff: 
Ja  

Umweltge-
fährlich: Ja  

Umwelt-
gefähr-
lich: Ja  

Umweltge-
fährlich: 
Ja  

 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar  

 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwen-

der 

 

Landtransport  

Klassifizierungscode (ADR)  M6  

Special provision (ADR)  274, 335, 375, 601  

Begrenzte Mengen (ADR)  5L  

Freigestellte Mengen (ADR)  E1  

Verpackungsanweisungen (ADR)  P001, IBC03, 
LP01, R001  

Sondervorschriften für die Verpackung 
(ADR)  

PP1  

Sondervorschriften für die Zusammen-
packung (ADR)  

MP19  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks 
und Schüttgut-Container (ADR)  

T4  

Sondervorschriften für ortsbewegliche 
Tanks und Schüttgut-Container (ADR)  

TP1, TP29  

Tankcodierung (ADR)  LGBV  

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks  AT  

Beförderungskategorie (ADR)  3  

Sondervorschriften für die Beförderung - 
Pakete (ADR)  

V12  

Sondervorschriften für die Beförderung - 
Be- und Entladung, Handhabung (ADR)  

CV13  

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemlerzahl)  

90  

Orangefarbene Tafeln  

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR)  -  

Seeschiffstransport  

Sonderbestimmung (IMDG)  274, 335, 969  

Verpackungsanweisungen (IMDG)  P001, LP01  

Sondervorschriften für die Verpackung 
(IMDG)  

PP1  

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)  IBC03  

Tankanweisungen (IMDG)  T4  

Besondere Bestimmungen für Tanks 
(IMDG)  

TP2, TP29  

EmS-Nr. (Brand)  F-A  

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)  S-F  

Staukategorie (IMDG)  A  

Lufttransport  

PCA freigestellte Mengen (IATA)  E1  

PCA begrenzte Mengen (IATA)  Y964  

PCA begrenzte max. Nettomenge 
(IATA)  

30kgG  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA)  964  

PCA Max. Nettomenge (IATA)  450L  

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)  964  

CAO Max. Nettomenge (IATA)  450L  

Sondervorschriften (IATA)  A97, A158, A197  

ERG-Code (IATA)  9L  
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Binnenschiffstransport  

Klassifizierungscode (ADN)  M6  

Sondervorschriften (ADN)  274, 335, 375, 601  

Begrenzte Mengen (ADN)  5 L  

Freigestellte Mengen (ADN)  E1  

Beförderung zugelassen (ADN)  T  

Ausrüstung erforderlich (ADN)  PP  

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)  0  

Bahntransport  

Klassifizierungscode (RID)  M6  

Sonderbestimmung (RID)  274, 335, 375, 601  

Freigestellte Mengen (RID)  E1  

Verpackungsanweisungen (RID)  P001, IBC03, 
LP01, R001  

Sondervorschriften für die Verpackung 
(RID)  

PP1  

Sondervorschriften für die Zusammen-
packung (RID)  

MP19  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID)  

T4  

Besondere Bestimmungen für Tankfahr-
zeuge und Schüttgutcontainer (RID)  

TP1, TP29  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID)  LGBV  

Beförderungskategorie (RID)  3  

Besondere Beförderungsbestimmungen 
- Pakete (RID)  

W12  

Besondere Bestimmungen für die Beför-
derung - Be-, Entladen und Handha-
bung (RID)  

CW13, CW31  

Expressgut (RID)  CE8  

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(RID)  

90  

 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß 

IMO-Instrumenten 

 

Nicht anwendbar 

15. Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Um-

weltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch 

 

15.1.1. EU-Verordnungen 

 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII)  
Referenz-
code  

Anwendbar 
am  

Titel oder Beschreibung des 
Eintrags  

3(b)  7,7,9(or 7,9,9)-
trimethyl-4,13-
dioxo-3,14-di-
oxa-5,12-di-
azahexade-
cane-1,16-diyl 
bismethacry-
late  

Stoffe oder Gemische, die den Kri-
terien einer der nachstehenden 
Gefahrenstufen oder -kategorien 
gemäß Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 
Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 
Beeinträchtigung der Sexualfunk-
tion und Fruchtbarkeit sowie der 
Entwicklung, 3.8 ausgenommen 
narkotisierende Wirkungen, 3.9 
und 3.10  

3(c)  Poly(oxy-1,2-
ethanediyl), α, 
α'-[(1-methyl-
ethylidene) di-
4,1-phenylene] 
bis[ω-[(2-me-
thyl-1-oxo-2-
propenyl) oxy]- 
; 7,7,9(or 
7,9,9)-trime-
thyl-4,13-di-
oxo-3,14-di-
oxa-5,12-

Stoffe oder Gemische, die den Kri-
terien einer der nachstehenden 
Gefahrenstufen oder -kategorien 
gemäß Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 
Gefahrenklasse 4.1  

diazahexade-
cane-1,16-diyl 
bismethac-
rylate  

 

 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff  
 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff  
 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die 
Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen. 
  
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 
persistente organische Schadstoffe unterliegen.  
 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für 

Sprengstoffe unterliegt. 

 

VOC - Gehalt: 0 %  

 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

 

Deutschland  
 
Wassergefährdungsklasse (WGK)  
WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, An-
lage 1) 
  
Störfall-Verordnung (12. BImSchV)  
Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)  

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

16. Sonstige Angaben 

Datenquellen  
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006.  

 

Sonstige Angaben  
ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt 
enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuver-
lässig halten. Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder konkluden-
ten Information kann nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen 
oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Ent-
sorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und even-
tuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen Gründen 
übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich 
Haftung für Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handha-
bung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts ent-
stehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. 
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und 
darf nur für dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Be-
standteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Daten-
blatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht.  
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Wortlaut der H- und EUH-Sätze:  
Aquatic Chronic 2  Chronisch gewässergefährdend, 

Kategorie 2  

Aquatic Chronic 4  Chronisch gewässergefährdend, 
Kategorie 4  

H317  Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen.  

H411  Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung.  

H413  Kann für Wasserorganismen 
schädlich sein, mit langfristiger 
Wirkung.  

Skin Sens. 1  Sensibilisierung der Haut, Katego-
rie 1  

Skin Sens. 1B  Sensibilisierung der Haut, Katego-
rie 1B  

 

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren  
SU20  Gesundheitswesen  

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstel-
lung der Einstufung von Gemischen gemäß Verord-
nung (EG) 1272/2008 [CLP]:  
Skin Sens. 1  H317  Berechnungsmetho-

den  

Aquatic Chronic 2  H411  Berechnungsmetho-
den  

 

 

 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU  

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und 

sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit 

und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als 

eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Pro-

dukts ausgelegt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kontakt 
 
Für die Beantwortung von  
Fragen stehen wir Ihnen 
jederzeit gern zur Verfügung. 
 

 
 
Johannes Weithas GmbH & Co. KG 
Gartenstraße 6 
24321 Lütjenburg 
 
Telefon: +49 (43 81) 43 39 
Telefax: +49 (43 81) 43 69 
 
E-Mail: info@weithas.de 
Internet: www.weithas.de 

 

http://www.weithas.de/

