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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname
Weiton®-Alginatldser

Relevante identifizierte Verwendungen des
Stoffs oder Gemischs und Verwendungen von
denen abgeraten wird:

Keine weiteren relevanten Informationen verfiig-
bar

Verwendung des Stoffes/des Gemisches:
Alginatléser fur die Zahntechnik

Firma

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Dental-Kunststoffe Zahne Grof3handel
GartenstralRe 6

D-24321 Litjenburg

Telefon: +49 (0) 4381/4339

Telefax: +49 (0) 4381/4369
www.weithas.de

UFI Code

195Q-T014-Q00X-1U99

Mégliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) 1272/2008
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenpiktogramme

GHSO07  Achtung - Augenreizung
Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /
Augenschutz / Gesichtsschutz tra-
gen.

P264 Nach Gebrauch Hande griundlich wa-
schen.

GegenmalRnahmen

P305+P351+P338 BElI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spu-
len.Eventuell vorhandene

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Weiton-Alginatloser

Kontaktlinsen nach Mdglich-
keit entfernen. Weiter sptilen.
Bei anhaltender Augenrei-
zung: Arztlichen Rat einholen
/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Nicht anwendbar

VvPVB: Nicht anwendbar
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Ethylendiamintetraessigséure

CAS-Nr.: 60-00-4

EINECS: 200-449-4
Indexnummer: 607-429-00-8
Konzentration: 1-10%
Triethanolamin

CAS-Nr.: 102-71-6

EINECS: 203-049-8
Konzentration: 10-25%
Diethanolamin

CAS-Nr.: 111-42-2

EINECS: 203-868-0
Indexnummer: 603-071-00-1
Konzentration: 1-3%
Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Einatmen

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden den Arzt auf-
suchen.

Nach Hautkontakt

Sofort mit viel Wasser griindlich abwaschen und
langere Zeit mit flieBRendem Wasser nachspulen.
Nach Augenkontakt

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten
unter flieRendem Wasser abspilen. Bei anhal-
tenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und Verletzten reichlich
Wasser trinken lassen, Arzt aufsuchen.

Hinweise fur den Arzt
Keine weiteren relevanten Informationen verfiig-
bar

Ergédnzende Hinweise
Keine weiteren relevanten Informationen verfiig-
bar


http://www.weithas.de/

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

MaRnahmen zur Brandbekdampfung

Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
FeuerldschmaflRnahmen auf die Umgebung ab-
stimmen

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausge-
hende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO)

Nitrosamine

Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung:

Keine besonderen Maflinahmen erforderlich
Besondere Schutzausristung: nicht erforderlich

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen
Schutzausristungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren: Nicht erforderlich

UmweltschutzmalRnahmen

Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser /
Grundwasser gelangen lassen. Mit viel Wasser
verdlinnen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und
Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kie-
selgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen. Fir ausreichende Luftung sorgen.

Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe
Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausris-
tung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang
Aerosolbindung vermeiden; Aerosol nicht einat-
men. Behdlter dicht geschlossen halten; Produkt
nicht mit Nitriten in Kontakt bringen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
keine

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise:

8.1.

8.2.

8.3.

Weiton-Alginatloser

Es sind keine besonderen Maflinahmen erforder-
lich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Keine.

Lagerklasse: Es liegen keine Informationen vor.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV): Keine Daten verflgbar.

Expositionsbegrenzungen und personliche
Schutzausriistung

Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung techni-
scher Anlagen
siehe Punkt 7

Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten:

102-71-6 Triethanolamin

MAK (Deutschland) Langzeitwert: 5E mg/m?3
Langzeitwert: 5 E mg/m3, 0,8 ml/m3
111-42-2 Diethanolamin

MAK (Deutschland) Langzeitwert: 1E mg/m?3
Langzeitwert: 2 mg/m3, 0,46 ml/m3

60-00-4 Ethylendiamintetraessigsaure

MAK (Deutschland) vgl.Abschn.llb

Zusétzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gil-
tigen Listen.

Begrenzung/ Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Um-
gang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz:
Nicht erforderlich

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und
bestandig gegen das Produkt sein. Aufgrund feh-
lender Tests kann keine Empfehlung zum Hand-
schuhmaterial fur das Produkt abgegeben wer-
den. Auswahl des Handschuhmaterials unter Be-
achtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten
und der Degradation.

Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist
nicht nur vom Material, sondern auch von weite-
ren Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Her-
steller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Pro-
dukt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen dar-
stellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmate-
rialen nicht vorausberechenbar und muss des-
halb vor dem Einsatz tberprift werden.



9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikali-
schen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben:

Aussehen:

Form: Flissig

Farbe: leicht gelblich

Geruch: Schwach, charakteristisch
pH-Wert: 9

Zustandsanderung:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: n.b.
Siedepunkt/Siedebereich: n.b.
Flammpunkt: n.a.

Zundtemperatur: n.b.
Selbstentzundlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Dichte bei 20 °C: 1,07 g/cm3
Loslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser:
Vollstéandig mischbar

9.2. Sonstige Angaben
Es sind keine weiteren relevanten Informationen
verflgbar.

10. Stabilitdt und Reaktivitit

10.1 Reaktivitat
Keine Daten verflgbar

10.2 Chemische Stabilitat
Keine Daten verfugbar.
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedin-
gungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsge-
méafer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfligbar

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine weiteren relevanten Informationen
verflgbar.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark
Starke Saure

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Stickoxide (NOXx)
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO)
Nitrosamine

1. Angaben zur Toxikologie

11.1.Akute Toxizitat
Keine Daten verfugbar
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Weiton-Alginatloser

Diethanolamin
Oral LD50 1600 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 12200 mg/kg (Kaninchen) 60-00-4

Ethylendiamintetraessigséure
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC50/6 h 1000-5000 mg/m3 (Ratte)

Triethanolamin
Oral LD50 9000 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Kaninchen)

11.2.Priméare Reizwirkung
Haut: Keine Reizwirkung
Auge: Keine Reizwirkung
Sensibilisierung:
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

11.3.Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig
aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allge-
meinen Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen
der EG in der letztgliltigen Fassung. Bei sach-
geméaflem Umgang und bestimmungsgemaller
Verwendung verursacht das Produkt nach unse-
ren Erfahrungen und den uns vorliegenden In-
formationen keine gesundheitsschadlichen Wir-
kungen.

12. Angaben zur Okologie

12.1.Toxizitat
Aquatische Toxizitat:
Triethanolamin
EC50/16 h > 5000 mg/l (Pseudomanas putida)
EC50/24 h 1920 mg/l (Daphnien (daphnia))
LC50/96 h > 10000 mg/l (Leuciscus idus (Goldor-
fe))
Diethanolamin
IC50/72 h ~ 3,5 mg/l (Alge)
LC50 133 mg/lI (Daphnien (daphnia))
Ethylendiamintetraessigsaure
LC50/96 h > 100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

12.2.Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfiig-
bar

12.3.Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfiig-
bar

12.4.Mobilitat im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfiig-
bar

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):
schwach wassergeféahrdend

PBT: Nicht anwendbar

vPVvB: Nicht anwendbar

Andere schadliche Wirkungen:



keine weiteren relevanten Informationen verfig-
bar

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1.Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordli-
chen Vorschriften

Abfallschlisselnummer:

Die Abfallschlusselnummer nach der Abfallver-
zeichnis-Verordnung (AVV) ist abhéngig vom Ab-
fallerzeuger und kann dadurch fur ein Produkt
unterschiedlich sein. Die Abfallschlisselnummer
ist daher von jedem Abfallerzeuger gesondert zu
ermitteln.

Européaisches Abfallverzeichnis:

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern / Ab-
fallbezeichnungen ist entsprechend EAVK bran-
chen- und prozessspezifisch durchzufiihren.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschrif-
ten

14. Angaben zum Transport

14.1.UN-Nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA: Entfallt

14.2.0rdnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA: Entfallt

14.3.Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasse: Entfallt

14.4.Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA: Entfallt

14.5.Umweltgefahren
Marine pollutant: Nein

14.6.Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den
Verwender
Nicht anwendbar

14.7.Massengutbeférderung gemafl Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code
Nicht anwendbar

15. Rechtsvorschriften

15.1.Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften:
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:

Weiton-Alginatloser

Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche
beachten.

Beschéftigungsbeschrankungen fir werdende
und stillende Mutter beachten.
Storfallverordnung:

Die Mengenschwellen laut Storfallverordnung
sind zu beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV):

Keine Daten verfugbar

15.2.Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wasser-
gefahrdend
Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht
durchgefihrt.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand
unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zu-
sicherung von Produkteigenschaften dar und be-
grinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Die
Angaben dirfen weder geandert, noch auf ande-
re Produkte Ubertragen werden. Vervielfaltigung
im unveranderten Zustand ist erlaubt.

Abkurzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des
marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Danger-
ous Goods

IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the
American Chemical Society)

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on
Hazardous Substances, Germany)

Weithas


http://www.weithas.de/

