Sicherheitsdatenblatt

Pulver und Flussigkeit
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Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname
Weitur®-KFO-St Pulver

Chemische Charakterisierung
Polymer auf Methylmethacrylat-Basis
CH2=C(CHs) COOCHz3

Firma

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Dental-Kunststoffe Zahne Grofhandel
Gartenstrafle 6

D-24321 Litjenburg

Telefon: +49 (0) 4381/4339

Telefax: +49 (0) 4381/4369
www.weithas.de

Mdégliche Gefahren

Aufnahme
Das Pulver kann durch Einatmen und Verschlu-
cken in den Kérper aufgenommen werden.

MAK-Wert

Fir die Bestandteile liegen keine MAK-Werte vor.

Gleichwonhl gilt bei staubenden, organischen Pro-
dukten ein MAK-Wert von 10 mg/m?,

Karzinogenitat

Nicht karzinogen in Inhalations- und Fltterungs-
studien an Ratten, Mausen und Hunden. Quelle:
Literatur

Auswirkung

Das Produkt ist nicht gefahrlich fir die Gesund-
heit oder Umwelt. Staubbildung vermeiden we-
gen mechanischer Reizungen von Hals, Augen
und Schleimh&uten.

Zusammensetzung und Angaben zu Bestandtei-
len

Polymethylmethacrylat
Kennzeichnung: -
9011-14-7

CAS-Nr.:

[%0]: >98
MAK (ppm) n.a.
Polyacrylmethacrylat
Kennzeichnung: -
CAS-Nr.: -
[%0]: <1l
MAK (ppm) n.a.
Katalysator

Kennzeichnung: 0
CAS-Nr.: 94-36-0
[96]: <<1

MAK (ppm) 5
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Weitur-KFO-St Pulver

Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und
ruhig lagern. Einen Arzt benachrichtigen, wenn
Beschwerden andauern.

Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut mit Wasser und
Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt
Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit viel
Wasser spilen.

Nach Verschlucken
Den Mund grundlich aussptlen und Wasser zum
Nachtrinken geben.

MaRnahmen zur Brandbekampfung

Flammpunkt
n.a.

Explosionsgrenzen
Luft vol. % Untere: n.b.
Obere: n.b.

Zersetzungstemperatur
>240 °C

Ldschmittel

Geeignete: Wassersprihstrahl, Schaum, Losch-
pulver und Kohlendioxid

Ungeeignete: Wasservollstrahl

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei thermischer Zersetzung entstehen brennba-
re, die Augen und Atmungsorgane reizende
Dampfe, vorwiegend bestehend aus Methylme-
thacrylat. MAK-Wert Methylmethacrylat: 50
mg/m3.

Geféhrliche Reaktionen

Mit Polymethylmethacrylat sind keine gefahrli-
chen Reaktionen bekannt.

Bei staubenden organischen Produkten muss

man mit der Mdglichkeit von Staubexplosionen
rechnen.

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme
Das Pulver aufnehmen und entfernen. Siehe
Punkt 13 fur Entfernung.

Persodnliche SchutzmalRnahmen
Siehe Punkt 8
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Angaben zur Okologie
Siehe Punkt 12

Handhabung und Lagerung

Handhabung
Fir gute Raumbeliftung sorgen. Staubbildung
vermeiden. Von Zindquellen fernhalten.

Lagerung
Das Produkt feuersicher, kiihl und dunkel lagern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Staubbildung vermeiden. Von Zindquellen fern-
halten. MaBnahmen gegen elektrostatische Auf-
ladung treffen.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Bei Staubbildung: Lokale Absaugung oder Atem-
schutz mit einem fur feine Staubteilchen geeigne-
ten Filter.

Handschutz
Polyvinylalkohol oder Latex-Handschuhe Ach-
tung: PVA ist wasserloslich!

Augenschutz
Schutzbrille

HygienemalRnahmen

Die berufsublichen HygienemaRRnahmen einhal-
ten.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Form/ Farbe
Pulver, farblos

Geruch
schwach esterartig

pH-Wert
n.a.

Siedetemperatur
n.a.

Schmelztemperatur
n.a.

Flammpunkt
n.a.

Zersetzungstemperatur
>240 °C

Weitur-KFO-St Pulver

9.8. Explosionsgrenzen
Untere: n.b.
Obere: n.b.

9.9. Dampfdruck
n.a.

9.10.Dichte
1,10-1,18 (20 °C)

9.11.Wasserldslichkeit
unléslich (20 °C)

9.12.Viskositat
n.a.

10. Stabilitat und Reaktivitit

10.1.Stabilitat
Das Produkt ist stabil.

10.2.Geféhrliche Reaktionen
Mit Polymethylmethacryl sind keine geféahrlichen
Reaktionen bekannt. Bei staubenden organi-
schen Produkten muss man mit der Mdglichkeit
von Staubexplosionen rechnen.

10.3.Geféahrliche Zersetzungsprodukte
Bei thermischer Zersetzung entstehen brennba-
re, die Augen und Atmungsorgane reizende
Dampfe, vorwiegend bestehend aus Methylme-
thacrylat. MAK-Wert Methylmethacrylat: 50
mg/m3.

11.  Angaben zur Toxikologie

Diese Daten sind mittels Literaturstudie angefer-
tigt.

Das Produkt ist kein gesundheitsschadlicher
Stoff. Aber die im Produkt enthaltenen Feinantei-
le kbnnen zu mechanischen Reizungen von Au-
gen und Schleimhé&uten fahren.

Bei thermischer Zersetzung entstehen brennba-
re, die Augen und Atmungsorgane reizende
Dampfe, vorwiegend bestehend aus Methylme-
thacrylat.

11.1. Polymethylmethacrylat

Acute orale Ratte: LDso=>10.000 mg/kg

12.  Angaben zur Okologie

Das Produkt ist ein wasserunloslicher, nichttoxi-
scher Feststoff. Daher sind keine umweltgefahr-
denden Wirkungen zu erwarten.
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Hinweise zur Entsorgung

Produkt kann unter Beachtung der 6rtlichen be-
hordlichen Vorschriften zusammen mit Hausmdill
oder hausmiillahnlichen Gewerbeabfall beseitigt
werden. Fir die Verpackung gelten keine beson-
deren Entsorgungsvorschriften. Sie kann dem
normalen Entsorgungsweg zugefihrt werden.

Angaben zum Transport

Un-NR.

n.a.

Landtransport

UN-Nr. Straf3e / Eisenbahn: n.a.
GGVS: n.a.
ADR: n.a.
GGVE: n.a.
RID: n.a.
GGVS/ADR-Bezeichnung: n.a.
GGVE/RID-Bezeichnung: n.a.
Gefahr-Nr.: n.a.
Verpackungsgruppe (Land): n.a.
Lufttransport

UN-/ID-Nr.: n.a.
ICAO/IATA-Klasse: n.a.
Richtiger techn. Name: n.a.
Verpackungsgruppe (Luft): n.a.
Seeschifftransport.

UN-Nr. See: n.a.
IMDG/GGVSee-Code: n.a.
EmS: n.a.
MFAG: n.a.
Richtiger techn. Name: n.a.

Binnenschifftransport

ADNR: n.a.
ADNR-Kategorie: n.a.
Bez. Binnenschifftransport: n.a.

Weitere Angaben
Keine

Rechtsvorschriften

Das Produkt ist nach der Verordnung Uber ge-
fahrliche Stoffe nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise (GHS)
n.a.

Vorbeugemalfinahmen (P):
n.a.

Gegenmallnahmen (P):
n.a.

Weitur-KFO-St Pulver

Sonstige Angaben

Falls das Pulver in kleinere Behélter abgepackt
wird, ist darauf zu achten, dass diese Behéalter
mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typ, Gruppe und Farbe des Kunststoffes
- Chargennummer
- Verfallsdatum

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand
unserer Kenntnisse; sie sollen die Produkte im
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben
und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte
Eigenschaften zuzusichern.

Verwendete Abkirzungen:

n.a. = nicht anwendbar
n.b. = nicht bestimmt

Weithas


http://www.weithas.de/
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Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname
Weitur®-KFO-St Flussigkeit

Chemische Charakterisierung
Monomer auf Methylmethacrylat-Basis
CH2=C(CHz) COOCHz3

Firma

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Dental-Kunststoffe Zahne Grof3handel
Gartenstral3e 6

24321 Lutjenburg

Telefon: +49 4381/4339

Telefax: +49 4381/4369

UFI Code
6V5Q-A0UW-VOOE-P7CR

Mégliche Gefahren

Aufnahme

Die Flussigkeit kann durch Hautkontakt, Einat-
men und Verschlucken in den Korper aufge-
nommen werden. Eine flr den Korper schéadliche
Konzentration wird durch Verdunstung schnell
erreicht bei 20 °C.

MAK-Wert
Fir Methylmethacrylat: 50 ppm / 210 mg / m3

Karzinogenitat

Nicht karzinogen in Inhalations- und Fitterungs-
studien an Ratten, Mausen und Hunden. Quelle:
Literatur

Auswirkung

Leichtentzindlich. Reizt die Augen, Atmungsor-
gane und die Haut. Sensibilisierung durch Haut-
kontakt moglich. Beim Menschen sind allergi-
sche Reaktionen nicht ausgeschlossen (Symp-
tome: Kopfschmerzen, Augenreizungen, Hautaf-
fektionen).

Zusammensetzung und Angaben zu Bestandtei-
len

Methylmethacrylat

CAS-Nr.: 80-62-6
[%0]: >94
MAK (ppm) 50
Vernetzer

CAS-Nr.: 97-90-5
[%0]: <5
MAK (ppm) n.b.
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Weitur-KFO-St Fluissigkeit

Katalysator

CAS-Nr.: 99-97-8
[%0]: <1
MAK (ppm) n.b.

Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und
ruhig lagern. Einen Arzt benachrichtigen, wenn
Beschwerden andauern.

Nach Hautkontakt

Bei Bertihrung mit der Haut mit Wasser und
Seife abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsu-
chen.

Nach Augenkontakt

Bei Beruihrung mit den Augen griindlich mit viel
Wasser spilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Den Mund griindlich ausspulen und Person ins
Krankenhaus transportieren.

MafRnahmen zur Brandbekdmpfung

Flammpunkt
10°C

Explosionsgrenzen

Luft vol. % Untere: 2,1 %
Obere: 12,5 %

Zundtemperatur

430 °C

Loschmittel

Geeignete: Wassersprihstrahl, Schaum, Losch-
pulver und Kohlendioxid
Ungeeignete: Wasservollstrahl

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Gro-
3ere Mengen:

Mechanisch aufnehmen (Abpumpen). Explosi-
ons-Schutz beachten!

Kleinere Mengen und/oder Reste:

Mit flissigkeitsbindendem Material (z. B. Sand,
Kieselgut, Saurebinder, Universalbinder, Séage-
mehl) aufnehmen.

Fir ausreichende Luftung sorgen.

Persodnliche SchutzmalRnahmen
Siehe Punkt 8
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Angaben zur Okologie
Siehe Punkt 12

Handhabung und Lagerung

Handhabung

Fir gute Raumbeluftung sorgen. Von Zindquel-
len fernhalten. Nicht rauchen. Vor Lichteinwir-
kung schitzen.

Lagerung

Nur im Originalbehélter bei einer Temperatur von
nicht tiber 30 °C aufbewahren. Vor Lichteinwir-
kung schiitzen. Behélter nur zu ca. 80 % fillen,
da Sauerstoff (Luft) zur Stabilisierung erforder-
lich ist. Bei groRen Lagerbehaltern fiir ausrei-
chend Sauerstoff- (Luft-) Zufuhr sorgen, um die
Stabilitat zu gewahrleisten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nur explosionsgeschitzte Gerate verwenden.
Bei Brand gefahrdete Behalter mit Wasser kiih-
len. Von Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladung
treffen.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Kurzzeitig Filtergerat, Filter A

Eventuell: eine Halbmaske mit Aktiv-Kohlenstoff
(FHMPE).

Handschutz
Polyvinylalkohol Handschuhe
Achtung: PVA ist wasserl6slich!

Augenschutz
Schutzbrille.

HygienemalRnahmen

Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort auszie-
hen. Die berufsublichen Hygienemaf3nahmen
einhalten.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Form/ Farbe
Flissigkeit, Farbgebung gemaf Produktfarbe,
924-Kristall-Klar blaulich

Geruch
esterartig

pH-Wert
n.a.

Siedetemperatur
101 °C
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
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9.11.

9.12.

10.
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11.1.

11.2.

11.3.

Weitur-KFO-St Fluissigkeit

Schmelztemperatur
-48 °C

Flammpunkt
10°C

Zundtemperatur
430 °C

Explosionsgrenzen
Untere:
Obere:

2,1 Vol-%
12,5 Vol-%

Dampfdruck
47 mbar (20 °C)

Dichte
0,94 (Wasser = 1)

Wasserloslichkeit
1,59 /100 ml (20 °C)

Viskositat
0,6 mPa's

Stabilitat und Reaktivitat

Stabilitat

Die Flussigkeit wird stabilisiert mit Hydrogynon
(CAS-Nr. 123-31-9). Sie kann jedoch nach we-
sentlicher Uberschreitung der zuléssigen Lager-
zeit und/oder Lagertemperatur unter Warmeent-
wicklung polymerisieren.

Gefahrliche Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildern (z. B. Peroxi-
den), reduzierenden Substanzen und/oder
Schwermetallionen ist eine Polymerisation unter
Warmeentwicklung moglich.

Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Bei Benutzung der Vorschriften: keine

Angaben zur Toxikologie

Diese Daten sind mittels Literaturstudie angefer-
tigt.

Methylmethacrylat

Acute orale Ratte: LDso=7872 mg/kg
Acute dermale Kaninchen: LDso=9400 mg/kg
Acute inhalative Ratte: LDso=7093 ppm/4 h

Vernetzer

Acute orale Ratte: LDs0=3300 mg/kg
Hautreizung Kaninchen:  Nicht reizend
Augenreizung Kaninchen: Nicht reizend

Katalysator 1
Acute orale Ratte:
Acute inhalative Ratte:

LDso= 1,88 ml/kg
LDso= 212 mg/kg
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14.4.

14.5.

14.6.

Hautreizung Kaninchen:  Reizend
Augenreizung Kaninchen: Reizend

Angaben zur Okologie

Produkt nicht in die Kanalisation gelangen las-
sen.

Hinweise zur Entsorgung
Produkt muss unter Beachtung der Sondermull-
vorschriften einer Sondermillentsorgung zuge-

fahrt werden.

Angaben zum Transport

UN-NR.
1247

Landtransport
UN-Nr. StralRe / Eisenbahn: 1247

GGVS: Klasse 3, Ziffer 3b
ADR: Klasse 3, Ziffer 3b
GGVE: Klasse 3, Ziffer 3b
RID: Klasse 3, Ziffer 3b

GGVS/ADR-Bezeichnung: Methylmethacrylat
MafRnahmen nach Rn 2300 (6) wurden getroffen.
GGVE/RID-Bezeichnung: Methylmethacrylat
MafRnahmen nach Rn 300 (6) wurden getroffen.
Gefahr-Nr.: 339

Verpackungsgruppe (Land): |

Lufttransport

UN-/ID-Nr.: 1247

ICAO/IATA-Klasse: 3

Richtiger techn. Name: Methylmeth-
acrylat,
stab.

Verpackungsgruppe (Luft): Il

Seeschifftransport

UN-Nr. See: 1247

IMDG/GGVSee-Code: Klasse 3.2

EmS: 3-07

MFAG: 330

Richtiger techn. Name: Methylmeth-
acrylat,
stab.

Binnenschifftransport

ADNR: Klasse 3 (llla),
Ziffer 1la

ADNR-Kategorie: Kln

Bez. Binnenschifftransport: Methylmeth-
acrylat

Weitere Angaben
Das Produkt wird stabilisiert mit Hydrogynon.

15.

151

15.2

15.3

154

Weitur-KFO-St Fluissigkeit

EG-Nr.:
Methylmethacrylat: 607-035-00-6
Vernetzer: 607-114-00-5
Katalysator: 612-056-00-9
Hydrogynon: 604-005-00-4
Rechtsvorschriften

Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung gemaR Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

GHS02  Flussigkeit und Dampf leicht
entzindbar
GHSO07  Kann allergische

Hautreaktionen verursachen

Gefahrenhinweise

H225 Flissigkeit und Dampf leicht ent-
zundbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen ver-
ursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Vorbeugemalnahmen:

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen sowie an-
deren Zundquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P240 Behalter und zu befillende Anlage
erden.

P241 Explosionsgeschitzte elektrische Be-
triebsmittel, Luftungs- und Beleuch-
tungsanlagen verwenden.

p242 Nur funkenfreies Werkzeug verwen-
den.

P243 Mafnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen.

P264 Nach Gebrauch Hande grindlich wa-
schen.

P280 Schutzhandschuhe (Latex, kurze Mo-

nomer-Resistenz), Augenschutz
(Schutzbrille), Gesichtsschutz
(Atemmaske mit Aktivkohlefilter) tra-
gen.



Weitur-KFO-St Fluissigkeit

15.5 GegenmalRnahmen:

16.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER
HAUT: Mit viel Wasser und
Seife waschen.

P303+361+353 BEI BERUHRUNG MIT DER
HAUT (oder dem Haar): Alle .
kontaminierten Kleidungs- Weithas
stiicke sofort ausziehen. ’
Haut mit Wasser abwaschen/

duschen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung aus-

ziehen und vor erneutem
Tragen waschen.
P370+P378 Bei Brand: Feuerldscher, die
fur Feuer der Klasse B ge-
eignet sind (Pulver, Schaum,
CO2, Nebel) zum Loschen

verwenden.

P403+P235 Kahl an einem gut bellfteten
Ort aufbewahren.

P501 Unpolymerisierter Inhalt

muss einer Sondermiill-
entsorgung zugefihrt wer-
den.

Sonstige Angaben

Das Produkt wird normalerweise stabilisiert ge-
liefert. Es kann jedoch nach wesentlicher Uber-
schreitung der Lagerzeit und/oder Lagertempe-
ratur unter Warmeentwicklung polymerisieren.

Falls die Flussigkeit abgefullt wird, ausschlie3lich
Flaschen aus braunem Glas, Aluminium oder
Spezial-Kunststoff verwenden. Es ist darauf zu
achten, dass diese Flaschen mit folgenden An-
gaben gekennzeichnet werden:

- Typ, Gruppe und Farbe des Kunststoffes
- Chargennummer
- Verfallsdatum

Bitte achten Sie darauf, dass auch Ihre eigenen
Etiketten deutlich mit den Gefahrensétzen und
Sicherheitsratschlagen verwendet werden!

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen
Stand unserer Kenntnisse; sie sollen die Produk-
te im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse be-
schreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Verwendete Abkirzungen:
n.a. = nicht anwendbar
n.b. = nicht bestimmt


http://www.weithas.de/

